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注意事项 

1、为防止仪器运行中机身感应静电，试验之前先通过接地端

将主机可靠接地。 

2、工作电源为 AC220V，禁止接入 AC380V 或其他工作电源。 

3、为保证测试的准确性应将保护装置的外回路断开，且将电

压的 N 与电流的 N 在同一点共地，试验时应注意安全，防止触电

事故的发生。 

4、电压测试通道严禁短路，电流测试通道严禁开路，严禁将

外部的交直流电源引入到仪器的电压源、电流源、开出量输出插

孔，否则将损坏仪器。 

5、仪器配备的计算机安装有系统保护软件，该软件对 C盘做

了保护，每次重启后，对 C 盘做的任何改动都会消失，请勿在 C

盘保存任何个人文件。 

6、在单相或并联输出大电流后，应保证仪器至少有 60 秒钟

的散热，再进行下一次试验，注意保持机箱通风口的空气流动畅

通，请不要遮挡通风口，以免影响散热。 

7、试验过程中，请不要频繁开关电源，以免对仪器造成损坏

或测试精度降低。 

8、试验过程中，如遇到异常情况，应立即切断电源。 

9、切勿将仪器露天放置而被雨水淋湿。 

10、仪器工作异常时，请及时与厂家联系，请勿自行维修。 

本公司保留对此说明书修改的权利，届时恕不另行通知。产

品与说明书不符之处，以实际产品为准。 
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第一章 仪器技术参数及特点 

 

1.1 面板说明 

 

 

     

1   2      3   4     5               6                 7 

  1    电压源输出端口  UA、UB、UC、UX 和共用中性点 UN。 

  2    机壳接地端口  在测试时应可靠接地，可以提高测试数据

的准确性和测试的安全性。 

  3    电流源输出端口  IA、IB、IC 和共用中性点 IN。 

  4    开关量输入端口  TA、TB、TC、TD、TE、TF、TG、TH 共 8

路独立输入，兼容空接点与 15V～250V 有源接点，能自动

识别有源接点的极性，TN 为公共端。 

  5    开关量输出端口  4 对空接点输出。 
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  6    液晶显示屏  8.4〞彩色液晶显示屏。 

  7    USB 接口  可以通过 USB 接口将测试数据存储到 U盘中。 

 

 

1.2 技术参数 

1.2.1 交流电流源 

 六相共用中性点的电流源，电流上升下降时间 ＜100μs 

 最大输出功率：300VA/相 

 输出准确度： 

0.1A～1A 准确度 ±5mA 

1A～10A 准确度 ±0.2% 

10A～30A 准确度 ±0.2% 

 分辨力： 

0.1A～10A 分辨力 1mA 

10A～30A 分辨力 5mA 

 单相连续输出时间： 

0.1A～10A 输出时间 不限时 

10A～20A 输出时间 ≥60 秒 

20A～30A 输出时间 ≥15 秒 

 

1.2.2 交流电压源 

 六相共用中性点的电压源，电流上升下降时间 ＜100μs 
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 最大输出功率：≥75VA/相 

 输出准确度： 

1V～5V 准确度 ±10mV 

5V～120V 准确度 ±0.2% 

 分辨力： 

1V～5V 分辨力 1mV 

5V～120V 分辨力 5mV 

 

1.2.3 直流电流源 

 单相输出范围：0～±10A 

 最大输出功率：200VA/相 

 输出准确度： 

±0.1A～±2A 准确度 ±10mA 

±2A～±10A 准确度 ±0.5% 

 分辨力：5mA 

 

1.2.4 直流电压源 

 直流电压输出范围：-150V～+150V 

 最大输出功率：≥100VA 

 输出准确度： 

±1V～±5V 准确度 ±20mV 

±5V～±150V 准确度 ±0.5% 

 



 

 电话：027-83522820             传真：027-83522821    

  网址：httpwww.whhdgc.com.cn    邮箱：whhdgc@163.com 

     地址：武汉市江汉经济开发区 
7 / 109 

 

 分辨力： 

±1V～±5V 分辨力 5mV 

±5V～±150V 分辨力 10mV 

 

1.2.5 交流电压、电流源角度 

 相角范围：0°～ 360° 

 准确度：±0.3° 

 分辨力：0.1° 

 

1.2.6 交流电压、电流源频率 

 频率范围：10～1000Hz 

 输出准确度： 

10Hz～65Hz ±0.001Hz 

65Hz～1000Hz ±0.02Hz 

 分辨力：0.001 Hz 

 能叠加 2～20 次任意幅值的谐波及直流 

1.2.7 计时精度 

 

 

1.2.8 开入量 

 8 路独立开关接点输入，自动识别有源接点的极性 

1ms～1S ±10ms 

1S～999999S ±0.2% 
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 兼容空接点与 15V～250V 有源接点 

 

1.2.9 开出量 

 4 对可编程开关空接点输出 

 接点容量：250VDC，0.5A 或 250VAC，0.5A 

 

1.2.10 同步性 

电压电流同步性 ≤50μS 

 

1.2.11 供电电源 

 交流输入电压 

额定值：220V ± 10% 

基准值：220V ± 2% 

 交流供电频率： 

额定值：50Hz ± 10% 

基准值：50Hz ± 2% 

 

1.2.14 使用环境条件 

 环境温度：－10℃～+40℃ 

 相对湿度：≤90% 

 大气压强：80～110kPa 
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1.3 技术特点 

微机型继电保护测试仪其主要特点表现为： 

 使用易用的 Windows XP 操作系统，人机界面友好，操作

简便快捷，为了方便用户使用，定义了大量键盘快捷键，

使得操作“一键到位”。 

 高性能的嵌入式工业控制计算机和大屏幕高分辨力彩色

TFT 液晶显示屏，可以提供丰富直观的信息，包括设备当

前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。 

 配备有超薄型工业键盘和触控鼠标，可以象操作普通 PC

机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。 

 配备有外接 USB 接口，可以方便地进行数据存取和软件维

护。 

 无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试，自动显

示、记录测试数据，完成矢量图和特性曲线的描绘。 

 采用高性能 D/A 转换器，产生的波形精度高、线性好，并

且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都

能保证波形精度等指标要求。 

 可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流，

可变幅值、相角、频率。 

 功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路，输出

功率大、纹波干扰小，在输出电流达到最大时，波形仍能

保证不失真、不削峰。 

 开入量输入接口能自动适应无源（空接点）、有源，并能

自动适应有源输入的极性，在输入电压±250V 范围内能
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正常工作。 

 可以完成各种复杂的校验工作，能方便地测试及扫描各种

保护定值，可以实时存储测试数据，显示矢量图，打印报

表等。 

 采用精心设计的机箱结构，体积小，散热良好，重量轻，

易携带，流动试验方便。 

 仪器具有自我保护功能，采用合理设计的散热结构，具有

可靠完善的多种保护措施及电源软启动，和一定的故障自

诊断及闭锁功能。 

 

 

1.4 硬件结构 

1.4.1. 高性能工业控制计算机  

本装置采用高性能工控机作为控制微机，直接运行 Window XP

操作系统，装置面板带有大尺寸真彩色 TFT 显示器、内嵌式工业

键盘，装置前面板设有多个 USB 口可方便地进行数据存取、数据

通信和进行软件升级等。 

试验的全过程及试验结果均在显示屏上显示，全套汉字化操

作界面，清晰亮丽，直观方便，操作控制由工业键盘进行，操作

简单方便，只需简单的计算机知识，极易掌握。 

 

1.4.2. 数字信号处理器微机 
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装置采用高速数字控制处理器作为输出核心，软件上应用双

精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构，各部

分结合紧密，数据传输距离短，结构紧凑。由于点数高，波形保

真度高，谐波分量小，对低通滤波器的要求很低，从而具有很好

的暂态特性、相频特性、幅频特性，易于实现精确移相、谐波叠

加，高频率时亦可保证高的精度。 

 

1.4.3. D/A转换和低通滤波 

采用高精度 D/A 转换器，保证了全范围内电流、电压的精度

和线性度，由于 D/A 分辨力高和波形点数高，D/A 转换输出的阶梯

波已具有相当好的波形质量，后级仅需较简单的低通滤波器即可

滤除高频分量，还原出高质量、高稳定的正弦波，很好地克服了

幅值和相位漂移等问题， 

 

1.4.4. 电压、电流放大器 

相电流、电压不采用升流、升压器，而采用直接输出方式，

使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形，如

方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，可以较好地

模拟各种短路故障时的电流、电压特征。 

    功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出

级，结合精心、合理设计的散热结构，具有足够大的功率冗余和

热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当
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电流回路出现过流或开路，电压回路出现过载或短路时，自动限

制输出功率，关断整个功放电路，并给出告警信号显示。为防止

大电流下长期工作引起功放电路过热，装置设置了大电流下软件

限时，限时时间到，软件自动关闭功率输出并给出告警指示。 

 

1.5 操作使用 

1.5.1 开机步骤  

1．将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。 

2．打开测试仪电源。 

 

1.5.2 关机步骤 

使用鼠标单击界面左下角处的“开始”->“关机”，在弹出的

对话框中选择“确定”即可关闭计算机，在确认计算机关闭后，

再关闭面板电源开关。关机时请勿直接关闭面板电源开关，请先

关闭计算机的 Windows 操作系统，然后再关闭电源开关。 

 

1.5.4 交流电流源提高输出电流  

当使用电流超过测试仪每相输出的最大电流时，可将测试仪

电流源并联使用。并联使用时，应将并联电流通道的输出相位设

为相同，此时输出的电流就是并联电流通道输出幅值之和。 
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1.5.5 交流电压源提高输出电压  

当使用电压超过测试仪每相输出的最大电压时，可将两相电

压的相位设为相差 180°，此时输出的电压就是两相电压通道输出

幅值之和。 

 

 

1.6 软件快捷键 

F2 开始/停止试验   在测试仪未输出信号时按下 F2 键后，

测试仪开始输出信号。在试验过程中，

按下 F2 键可停止试验，测试仪停止输

出信号。 

F3 退出试验    关闭当前试验模块。 

F5 手动递增    在试验中每按下一次 F5 键，输出信号

就按照设定的步长增加一次。 

F6 手动递减    在试验中每按下一次 F6 键，输出信号

就按照设定的步长减小一次。 

Ctrl+1 — Ctrl+6  打开/关闭输出通道  

Ctrl+1 ～ Ctrl+3 对应 UA、UB、UC， 

Ctrl+4 ～ Ctrl+6 对应 IA、IB、IC。 

Ctrl+F1 — Ctrl+F6  打开/关闭输出通道 

Ctrl+F1 ～ Ctrl+F3 对应 Ua、Ub、Uc， 

Ctrl+F4 ～ Ctrl+F6 对应 Ia、Ib、Ic。 

Tab       将输入焦点移动至下一个输入框。 

Shift + Tab    将输入焦点移动至上一个输入框。 
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F7 读取设置文件  从保存的参数设置文件中导入试验参数。 

F8 保存设置文件  将当前设定的试验参数保存到文件中。 

F9 保存试验报告  可保存成文本格式的试验报告。 
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第二章 软件使用方法 

2.1  递变试验 

递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电

器的动作值、返回值、灵敏角、动作时间，以及阻抗继电器的记

忆时间等。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器

等各类直流型继电器的动作值和返回值。测试直流电压继电器、

直流电流继电器、中间继电器以及时间继电器等各类直流型继电

器的动作时间。测试单个常规继电器的动作值、返回值以及动作

时间。 

 

试验步骤 

试验步骤 1：输出设置和开入量 

三相电流四相电压的测试仪只能使用“4U3I”的输出方式，

六相电流六相电压的测试仪则既可使用“3I4U”的输出方式，也

可使用“6I6U”的输出方式。 
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试验步骤 2：设定输出参数 

 设置输出相为直流或交流： 



 

 电话：027-83522820             传真：027-83522821    

  网址：httpwww.whhdgc.com.cn    邮箱：whhdgc@163.com 

     地址：武汉市江汉经济开发区 
17 / 109 

 

 

 各输出相的幅值、相位初始值及其变化步长设定： 

当需要使用的输出相被选择后，可以设定各输出相的起始参

数，比如幅值、相位，接着可以设定幅值的变化步长和相位的变

化步长。一旦通道的输出达到最大值或最小值后，如果试验还没

有停止，通道继续保持最大或最小输出，不再递增或递减。 

在试验过程中，“初始幅值”、“幅值步长”、“初始相位”和“相

位步长“均可在线编辑，极大地提高了试验的灵活性和系统的适

用性。 

 交流输出的频率 

只有当用户设置的输出通道中至少有一路不为直流时，用户

才可以设置输出频率，频率设置只对交流通道有效。 
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试验步骤 3：试验设置 

点击菜单“试验操作”—>“试验设置”或 Ctrl+M 快捷键，可

进入试验设置对话框。 

 手动控制：试验运行时完全由操作人员来进行手动控制。 

 自动递增：试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递

增。 

 自动递减：试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递

减。 

 动作后停止：开入量接收到动作信号后立即停止试验。 

 动作后返回：开入量接收到动作信号后向初始值进行递

变。 

 动作后继续：开入量接收到动作信号后不采取任何动作继

续进行试验。 

 连续递变：步长递增或递减是连续变化的。 

 脉冲递变：每次步长递增或递减之间会输出一个复归状

态，此时所有电压、电流输出为 0。 

 复归时间：复归状态输出的时间，一般应大于保护装置的

复归时间，以保证保护装置可靠复归。 

 间隔时间：自动变化时，每次变化之间的时间。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 
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试验步骤 4：功率显示 

点击菜单“试验操作”—>“功率显示”或 Ctrl+P 快捷键，

可弹出功率显示界面，显示输出的三相电压、电流、功率等，可

方便的进行校表试验。 

 显示一次侧数值：根据输入的高压侧电压 U1、高压侧电

流 I1、低压侧电压 U2、低压侧电流 I2 的数值，在进行校

表的时候，软件自动把电压、电流、功率换算成一次侧的

电压、电流、功率，便于与表计相对照。 

 线电压、线电流：选中显示线电压、线电流，但不显示功

率，不选中则显示相电压、相电流及每相的功率。 
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试验步骤 5：开始试验 

确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的 F2 快捷

键，开始试验。 

试验过程中，如果设置的是“手动控制”，则在试验中可用鼠

标单击“输出递增”按钮或按键盘上的 F5 快捷键，各使用通道的

幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递增。单

击“输出递减”按钮或按键盘上的 F6 快捷键，各使用通道的幅值、

相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递减。 

若有开入量接点状态改变，则程序将在信息栏中显示状态改

变的开入量、动作时间、动作时的频率、所使用的输出通道动作

时的幅值和相位。 
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2.2 状态序列 

由用户定义多个试验状态，可对重合闸、多次重合闸、备自

投、纵联保护等进行测试。 

 

试验步骤 

试验步骤 1：输出设置 

 

    三相电流四相电压的测试仪只能使用“3I4U”的输出方式，

六相电流六相电压的测试仪则既可使用“3I4U”的输出方式，也

可使用“6I6U”的输出方式。 
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试验步骤 2：设置状态参数 

在界面右边的“状态参数”属性页中设置当前状态的状态名

称、输出频率和各通道的输出类型、幅值、相位。 

 

单击“短路计算”，可进入短路计算公式的参数设置对话框： 
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 Z：极坐标形式的幅值。 

 Φ：极坐标形式的角度。 

 R：直角坐标形式的电阻。 

 X：直角坐标形式的电抗。 

 Kr、Kx：用于计算零序补偿系数，如果定值所给的参数形

式与此不同，可按如下公式进行转换： 

Kr = ( R0 / R1 - 1 ) / 3 

Kx = ( X0 / X1 - 1 ) / 3 

如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正序和零序

阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换成电阻和

电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以 Ko、Φ方

式计算的，如果 Φ(Z1)＝Φ(Z0)，即 PS1=PS0，则 Ko 为
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一实数，此时需设置 Kr＝Kx＝Ko 。 

 负荷电流：在额定状态时输出的电流值。  

 负荷电流相位：以电压为参照，负荷电流相对于电压的角

度偏移。 

 额定电压：在额定状态时输出的电压值，一般为57.740V。 

 短路电流：短路故障时，流经保护安装处的故障相电流。 

 故障类型：程序提供了 11 种故障类型，包括 A 、B 、C 接

地，AB 、BC 、CA 相间短路，AB 、BC 、CA 两相接地，

三相短路。 

 故障方向：可设置为正向故障或反向故障。 

 短路阻抗倍数：为n×“整定阻抗”，以此值作为短路点阻

抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果

不满足，也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。 

 

试验步骤 3：设置状态条件 

    在“状态条件”属性页中设置当前状态的触发条件。最长状

态时间和开入量触发可同时选择作为一种触发条件。两者为“或”

的关系，只要其中一个条件满足，试验将进入到下一状态。在故

障前状态最长状态时间的设定时，一般要大于保护装置的整组复

归或重合闸的充电时间。当满足所设置的触发条件后，试验自动

进入到下一状态。触发条件满足后，测试仪的对该状态的输出要

在触发后延时结束后(设置了触发后延时时间)，方进入到下一试

验状态。在“状态条件”属性页中还可以设置开入量、开出量和

状态插入的位置。 
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 最长状态时间：测试仪输出某一状态量的最长状态时间，

结束后进入下一状态。 

 开入量触发：测试仪接收到保护动作信号，并满足设置的

逻辑关系后，自动进入下一状态。 

 按键触发：单击“下一状态”按键或F4快捷键进入下一状

态。 

 GPS触发：将GPS同步时钟装置与主机相连，当下一个整点

分钟到时，软件自动输出下一状态。 

 开入量：通过选择开入接点之间的逻辑关系，可以同时记

录多接点的保护动作情况。 

 开出量：进入状态后，测试仪各开出量的状态是断开还是

闭合。 

 触发后延时：状态被触发后经此延时才进入。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 
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试验步骤 4：状态变量 

 电压频率：主要是为了测试低频减载装置和备自投装置，

电压频率按所设置的变化率变化，直至状态结束条件被触

发或变化值达到终止频率。 

 交流电压：主要是为了测试低压减载装置和备自投装置，

电压幅值按所设置的变化率变化，直至状态结束条件被触

发或变化值达到终止电压。 

 交流电流：电流幅值按所设置的变化率变化，直至状态结

束条件被触发或变化值达到终止电流。 



 

 电话：027-83522820             传真：027-83522821    

  网址：httpwww.whhdgc.com.cn    邮箱：whhdgc@163.com 

     地址：武汉市江汉经济开发区 
27 / 109 

 

 

 

试验步骤 5：状态设置 

状态设置完毕后，可以使用 Ctrl+I 快捷键或在菜单上“试验

操作”->“添加状态”在当前状态之前或之后添加新状态。 

如果想删除某个已添加的状态，则可先使用鼠标或键盘在左

下的状态列表中选择该状态，再使用 Ctrl+D 快捷键或在菜单上“试

验操作”->“删除状态”完成。 

在状态列表中选择一个状态，使用 Ctrl+M 快捷键或在菜单上

“试验操作”->“修改状态”，可以将选中状态的参数重新修改

为右边属性页中的各个参数。 

在状态列表中选择一个状态，使用 Ctrl+L 快捷键或在菜单上

“试验操作”->“查看状态”，可以把选中状态的各个参数显示
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在右边的属性页中。 

将鼠标移至状态列表，单击鼠标右键会弹出如下图所示的菜

单，以上操作也可以通过点击这个弹出菜单来进行操作。 

 

 

试验步骤6：GPS设置 

当“触发方式”选择了“GPS触发”时，可进行GPS参数设置。 

 串口端口：可根据测试仪的不同，选择“COM1”～“COM4”

中的任一串口端口作为GPS同步时钟装置的接口。 

 波特率：选择一个与GPS同步时钟装置相同的波特率。 

 检验方式：有“无校验”、“奇校验”、“偶校验”三种校验

方式可供选择。 

 数据位：可选择8位数据位或7位数据位。 
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 停止位：可选择是1位停止位还是2位停止位。 

 GPS连接：当以上参数设置完毕，测试仪同GPS同步时钟装

置连接完毕后，测试仪同GPS同步时钟装置进行连接，连

接成功后，在“GPS时间”信息栏里将显示从GPS同步时钟

装置发出的时间信息。 

 GPS对时：将测试仪的系统时间同GPS卫星时间保持同步，

该功能必须在完成GPS连接后才能实现。 

 

当选择“GPS触发”时，点击“开始试验”，测试仪并不会立

即输出电压、电流，只有当下一分钟的0秒到时，测试仪才会开始

输出下一状态的电压、电流，在该状态设置的“最长状态时间”

到后，将进入下一状态。 
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试验步骤 7：开始试验 

确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的 F2 快捷

键，开始试验。 

 

 

2.3 谐波 

谐波试验单元可以测试谐波继电器的动作值、返回值，变压

器差动谐波制动特性等。各路电流和各路电压均可以输出基波及

谐波（2 ～ 20 次），并可叠加直流分量。选择自动试验方式时，

自动记录被测保护装置的动作值（返回值）及动作时间。如果不

选择自动方式，输出是以手动方式，按设定的步长增加或减小。 

 

试验步骤 

试验步骤1：输出设置和开入量 
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试验步骤2：在界面左部选择当前通道输出的谐波类

型 

 直流：幅值（可“+”可“-”）。 

 基波：50.0Hz，幅值、相角。 

 2次谐波：100.0Hz，幅值、相角。 

 3次谐波：150.0Hz，幅值、相角。 

 4次谐波：200.0Hz，幅值、相角。 

 5次谐波：250.0Hz，幅值、相角。 

 6次谐波：300.0Hz，幅值、相角。 

 7次谐波：350.0Hz，幅值、相角。 
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 8次谐波：400.0Hz，幅值、相角。 

 9次谐波：450.0Hz，幅值、相角。 

 10次谐波：500.0Hz，幅值、相角。 

 11次谐波：550.0Hz，幅值、相角。 

 12次谐波：600.0Hz，幅值、相角。 

 13次谐波：650.0Hz，幅值、相角。 

 14次谐波：700.0Hz，幅值、相角。 

 15次谐波：750.0Hz，幅值、相角。 

 16次谐波：800.0Hz，幅值、相角。 

 17次谐波：850.0Hz，幅值、相角。 

 18次谐波：900.0Hz，幅值、相角。 

 19次谐波：950.0Hz，幅值、相角。 

 20次谐波：1000.0Hz，幅值、相角。 
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在中部的输入框中设置“输出幅值”、“幅值步长”、“输出相

位”、“相位步长”，各电压、电流的各次谐波幅值在界面上以“伏

特”或“安培”为单位显示其值，测试仪输出的值为界面上实际

显示的电压电流大小。变量的变化步长应根据测试的要求选择合

适的大小，一般地，步长越小，测试精度越高。 

 

试验步骤3：设置谐波计算方式 

 

在“参数设置”属性页中可以选择谐波计算的方式。 

 幅值计算：各电压、电流的各次谐波在界面上以“伏特”

或“安培”为单位显示其值，测试仪输出的值为界面上实

际显示的电压电流大小。 

 基波百分比计算：各电压、电流的各次谐波在界面上的“输
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出幅值”和“幅值步长”等于该相谐波值相对于该相基波

值的百分数。比如，假设当前 IA 通道中基波电流为 2A，

其二次谐波为 20。则折算成以“安培”为单位的幅值为：

2×20%＝0.4(A)。变量的幅值步长也以基波的百分比表

示。注意，基波的幅值仍为以“伏特”或“安培” 为单

位输出的电压、电流数值。 

 在“参数设置”属性页中设置试验操作方式，可选择“手

动控制”、“自动递增”和“自动递减”三种方式。 

 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式，则可在测

试方式中设置保护装置动作后的操作方式，可选择“动作

后停止”和“动作后返回”两种方式。“动作后返回”时，

输出量在从起点→终点的变化过程中，一旦程序确认继电

器动作，则改变变化方向，向起点返回。“动作后停止”

时，输出量在从起点→终点的变化过程中，一旦程序确认

继电器动作，则结束试验。 

 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式，则可在

“参数设置”属性页中设置两次变化之间的“间隔时间”。

一般地，间隔时间的设置应大于继电器的动作（或返回）

时间。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 
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试验步骤4：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 如果在试验操作方式中选择了“手动控制”方式，则可以

使用“输出递增”和“输出递减”两键。 

 试验前设置好的试验数据，在试验期间某些量的幅值和相

位可能有变化。试验结束后，选择菜单上的“试验操作”

—>“恢复设置值”，可以使数据还原到试验前的初始值，

这极大地方便了重复性试验。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.4 整组试验 

整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以

及重合闸的动作，可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两

相相间、两相接地和三相短路故障，包括瞬时性、永久性，以及

转换性故障，通过连接 GPS 同步时钟装置，可以进行线路两端的

纵联保护等试验。 

 

试验原理 

试验过程将依次输出故障前、故障、跳闸、重合闸、永跳后的各

种量，示意图如下： 

 

           故障前状态    故障状态     跳闸后状态  重合闸状态 永

跳状态 

                                    故障时间          断 开 时 间         

重合时间 

                                                            

                           转换时间    

                       故障转换     

 

 故障前状态：输出额定电压和负荷电流。 

 故障状态：输出故障电流和故障电压。 

 故障转换状态：进入故障状态后，输出时间到达转换时间，则

输出转换性故障电压和电流。 

 跳闸后状态：保护跳开，PT 在母线侧电压输出额定值，PT 在

线路侧电压输出为零，电流输出为零，直到重合闸动作。 

 重合闸状态：重合闸动作后，瞬时性故障输出额定电压和负荷
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电流，永久性故障再次输出故障量。 

 永跳状态：PT 在母线侧输出额定电压，PT 在线路侧电压输出

为零，电流输出为零。 

 

试验步骤 

试验步骤1：设置输出和开入量 

 UA UB UC Ua：测试仪使用UA、UB、UC、Ua（或UX）进行

电压输出。 

 Ua Ub Uc UA：测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA（输出UX）进

行电压输出，当使用六相电压的测试仪时，选择该选项才

有效。 

 IA IB IC：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。 

 Ia Ib Ic：测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出，当使用

六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。 
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试验步骤2：设置阻抗参数 

在界面的左上角为整组试验的阻抗参数设置区： 

 Z：极坐标形式的幅值。 

 Φ：极坐标形式的角度。 

 R：直角坐标形式的电阻。 

 X：直角坐标形式的电抗。 

 Kr、Kx：用于计算零序补偿系数（Kr／Kx），如果定值所

给的参数形式与此不同，可按如下公式进行转换： 

Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3 

Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3 
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如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正序和零序

阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换成电阻和

电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以 Ko、Φ方

式计算的，如果Φ(Z1)＝Φ(Z0)，即 PS1=PS0，则 Ko 为

一实数，此时需设置 Kr＝Kx＝Ko 。 

 Ux 是特殊相，可设定输出 +3U0、-3U0、+√3×3U0、-√

3×3U0、检同期 Ua、检同期 Ub、检同期 Uc、检同期 Ubc、

检同期 Uca、检同期 Uab。前 4种 3U0 的情况，Ux 的输出

值由当前输出的 Ua、Ub、Uc 组合出的 3U0 成分乘以各系

数得出，并跟随其变化。若选等于某检同期抽取电压值，

则在测试线路保护检同期重合闸时，Ux 用于模拟线路侧

抽取电压。以检同期 Ua 为例，在断路器合上状态，Ux 输

出值始终等于母线侧 Ua，在保护跳闸后的断开状态，Ux

值则等于所设定的检同期电压值，该值可以设定为与此刻

的 Ua 数值或相位有差，用以检验保护在此种两侧电压有

差的情况下的检同期重合闸情况。 
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试验步骤3：设置其它试验参数 

在界面的右上角为整组试验其它试验参数设置区： 

 额定电压：在额定状态时输出的电压值，一般为57.740V。 

 额定频率：在试验时输出的频率值，一般为50Hz。 

 负荷电流：在额定状态时输出的电流值。 

 负荷电流相位：以电压为参照，负荷电流相对于电压的角

度偏移。 

 短路起始时刻：需要控制短路起始时刻参考相电压的相角

即合闸角时，可选择“合闸角固定”，并输入合闸角度。

不需要控制时选择“合闸角随机”，则随机给出合闸角。 

 合闸角：故障瞬间合闸参考相电压的相角，由于三相电压
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电流相位不一致，合闸角与故障类型有关，一般以该类型

故障的参考相进行计算：单相故障以故障相、两相短路或

两相接地以非故障相、三相短路以A相进行计算。 

 短路阻抗倍数：为n×“整定阻抗”，以此值作为短路点阻

抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果

不满足，也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 

试验步骤4：试验时间设置 

 

 试验时间：故障开始到试验结束之间的时间限制，一般地，

应保证保护在该时间内可以完成整个“跳闸→重合→再跳
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闸”的过程。 

 开出翻转时刻：在第一次故障输出一定时间后，开出量1

会闭合输出。 

 跳闸延时：模拟断路器的跳闸动作时间，测试仪根据开入

量的连接，一旦接受到保护的跳闸信号，经过“跳闸延时”

后，方进入跳闸后的电压电流状态。 

 合闸延时：模拟断路器的合闸动作时间，测试仪根据开入

量的连接，一旦接受到保护的合闸信号，经过“合闸延时”

后，方进入合闸后的电压电流状态。 

 

试验步骤5：故障时间设置 

 
 故障前时间：在输出故障前输出额定值的时间。 
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 故障持续时间：当“控制方式”设置为“时间控制”时，

该参数启用， 

控制故障状态的持续时间。 

 断开状态时间：当“控制方式”设置为“时间控制”时，

该参数启用， 

控制跳闸后状态的持续时间。 

 重合故障时间：当“控制方式”设置为“时间控制”时，

该参数启用， 

控制重合闸状态的持续时间。 

 

试验步骤6：系统参数设置 
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 故障性质：选择“瞬时性”故障时，测试仪在整个试验过

程中只输出一次故障量，当测试仪接收到保护的动作信

号，或者达到所设置的“故障持续时间”后，停止输出故

障量，而转为输出正常的电压、电流，之后即便接收到其

它开入量信号，测试仪仍然维持正常量输出不变。选择“永

久性”故障时，测试仪按以下顺序输出：开始试验（输出

正常量）―→输出界面上所设置的第一次故障量―→接收

到保护跳闸动作信号（输出正常量）―→接收到重合闸动

作信号（再次输出界面上所设置的故障量，如果模拟的是

转换性故障，则故障相别可能与第一次不同）―→再次接

收到保护跳闸动作信号（再次输出正常量，并不再改变，

等待人工停止试验）。如果需要对保护的后加速功能进行

试验，一般应选择永久性故障。 

 触发方式：以何种方式触发故障， 

时间触发  按“故障时间设置”的时间量依次输出各状态值，输

出过程中，系统自动忽略开入量信号。 

接点触发  在输出“故障前时间”的额定值后自动进入故障状态，

然后根据监测的开入量输出各状态值。 

手动触发  单击界面上的“触发故障”按钮，或按下F4快捷键， 

进入故障状态。 

GPS触发  将GPS同步时钟装置与主机相连，当下一个整点分钟到

时，软件自动触发故障。 

 PT安装位置：PT安装在“母线侧”时，测试仪接到跳闸信

号后仍然给出三相额定电压。PT安装在“线路侧”时，测
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试仪接到跳闸信号后输出电压为零。一般地，220KV 以下

的保护，PT 位于母线侧。 

 跳闸方式：用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 

“跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相

跳闸”时，则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种

情况下，“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到，模拟哪几

相跳开。若设为“三相跳闸”时，则不管哪个开入量收到

信号，三相均同时跳开。 

 

试验步骤7：故障和转换性故障设置 

 
在将“故障设置”中的“转换性故障”选项打上了勾后，则

可以进入“转换性故障设置”属性页中对转换性故障进行参数设
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置。 

 故障类型：程序提供了 11 种故障类型，包括 A 、B 、C 接

地，AB 、BC 、CA 相间短路，AB 、BC 、CA 两相接地，

三相短路。 

 故障方向：可设置为正向故障或反向故障。 

 短路电流：短路故障时，流经保护安装处的故障相电流。 

 转换性故障：选择后可设置转换性故障。 

 转换时刻：从第一次进入故障时刻起至发生转换性故障时

的时间。 

 

试验步骤8：GPS设置 

 
当“触发方式”选择了“GPS触发”时，可在界面左上角进行
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GPS参数设置。 

 串口端口：可根据测试仪的不同，选择“COM1”～“COM4”

中的任一串口端口作为GPS同步时钟装置的接口。 

 波特率：选择一个与GPS同步时钟装置相同的波特率。 

 检验方式：有“无校验”、“奇校验”、“偶校验”三种校验

方式可供选择。 

 数据位：可选择8位数据位或7位数据位。 

 停止位：可选择是1位停止位还是2位停止位。 

 GPS对时：当以上参数设置完毕，测试仪同GPS同步时钟装

置连接完毕后，测试仪的系统时间将同GPS卫星时间保持

同步。 

当选择“GPS触发”时，点击“开始试验”，测试仪并不会立

即输出电压、电流，只有当下一分钟的0秒到时，测试仪才会开始

输出故障前状态的电压、电流，之后程序的运行过程同“时间触

发”方式完全相同。 

 

试验步骤9：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 如果在“控制方式”中选择的是“手动控制”，则在开始

试验后，需点击“触发故障”按钮，才可以进入故障状态。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.5 差动保护 

差动保护测试单元用于自动测试发电机和变压器差动保护的

比例制动特性曲线、谐波制动特性曲线、动作时间特性等。 

 

试验步骤 

试验步骤1：设置测试项目和开入量 

 

 比例制动边界搜索：对给定范围内的比例制动特性曲线自

动进行搜索，其范围在“试验参数”属性页中设定。 

 比例制动定点测试：对给定点的比例制动特性自动进行测

试，在测试点设置中设置该点的差动电流和制动电流。 

 谐波制动边界搜索：对给定范围内的谐波制动特性曲线自
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动进行搜索，其范围在"添加序列"的对话框中设定，在测

试点设置中可选择2次谐波至20次谐波、设置谐波和基波

之间的角度差。 

 谐波制动定点测试：对给定点的谐波制动特性自动进行测

试，在测试点设置中设置该点的差动电流、谐波制动系数、

谐波次数、谐波和基波之间的角度差。 

 微机差动：提供五种形式的 Ir 算法：（∣Ih-Il∣）/ k、

（ ∣Ih∣+∣Il∣ ） / k 、 max{∣Ih∣,∣Il∣} 、 

(∣Id∣-∣Ih∣-∣Il∣) / k、∣Il∣。k 对应式中不同

的 k 值。 其中：Ih 为高压侧电流向量，∣Ih∣为高压侧

电流有效值，Il 为低压侧电流向量，∣Il∣为低压侧电流

有效值。对于微机差动保护，实际上比例制动和差动速断

是两套保护，所以很多保护都设置了控制字，用于投、退

这两种保护。测试差动速断保护时，一般应将“比例制动”

保护由控制字退出。如果不退出，或有些保护没有这种退

出功能，则只有在比例制动保护动作后，继续增加输出电

流，从保护的指示灯或有关报文判断差动速断保护是否动

作； 

一般，国内保护的差动电流均采用：Id = | Ih + Il |，

可表述为:差动电流等于高、低压侧电流矢量和的绝对值，

因此必须注意加在保护高低压侧电流的方向； 

制动电流的方程则各个品牌和型号的保护往往不同，国内

保护最常见的公式有以下三种： 

Ir = max{ | Ih |，| Il | }，正确的表述为：制动电流
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等于高、低压侧电流幅值的最大值； 

Ir = ( | Ih | + | Il | ) / K ，正确的表述为：制动

电流等于 1/K 倍的高、低压侧电流幅值之和； 

Ir = | Il | ，正确的表述为：制动电流等于低压侧电流

的幅值。第二个公式中的 K 值大部分保护为 2，个别保护

为 1； 

另外两个公式有的保护也会采用。 

 常规差动：Ir = Il，Id = Ih，Ir 和 Id 的角度可由用户

设置。 

 双向逼近： 即对分搜索方式，先测试搜索起点（在非动

作区）和终点（在动作区）的动作情况之后，取二者的中

点进行测试，如果动作，则将该点取代终点，如果不动作，

则将该点取代起点，再取起点和终点之中点进行测试，如

此不断推进，一直搜索至所取最后两个测试点之间差值在

“搜索精度”范围之内才认为找到动作边界点。双向搜索

可以搜索到较精确的动作边界点，搜索速度也更快捷。 

 单向逼近： 从起点开始，按所设置步长从变化初值向变

化终值的方向一步一步进行搜索，当搜索至某个点时保护

动作，则认为搜索到动作点，打下一个点后结束该条搜索

线的搜索并进入下一条搜索线搜索。不管是“单向逼近”

还是“双向逼近”，一般起点要设在非动作区，终点要设

在动作区。 

 输出电流：用户使用的是三相电流输出的测试仪，则只能

选择“IA IB IC”进行试验；用户使用的是六相电流输出
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的测试仪，则可根据使用者的需要选择“IA IB IC”、“Ia  

Ib  Ic”或“6I”进行试验。 

 

试验步骤2：设置整定参数 

 填写“差动电流门槛值”、“差动电流速断值”、“动作时间”、

“基波比例制动系数”、“谐波制动系数”、“系统频率”等

参数的保护定值。 

 

 

试验步骤3：设置试验参数 

 搜索精度：当设置为“双向逼近”的搜索方式时，它是搜

索的最后两个测试点之间距离，只有小于该距离才停止搜
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索。当设置为“单向逼近”的搜索方式时，该值表示差动

电流 Id 的搜索步长。 

 ∠IL－∠IH：即低压侧电流与高压侧电流之间的相位差。 

 允许误差：有相对误差和绝对误差两种。当在测试项目中

选择“比例制动边界搜索”或“比例制动定点搜索”时，

“允许误差”表示比例制动允许的误差范围。当在测试项

目中选择“谐波制动边界搜索”或“谐波制动定点搜索”

时，“允许误差”表示谐波制动允许的误差范围。 

 谐波设置：在进行谐波制动试验时，可选择“高压侧谐波

叠加”或“低压侧谐波叠加”。选择“高压侧谐波叠加”

时，试验时在高压侧输出差流基波叠加谐波分量。选择“低

压侧差流基波”时，试验时在低压侧输出差流基波叠加谐

波分量。 

 补偿电流：当在“输出电流”中没有选择“6I”时，该选

项可以启用。 
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试验步骤4：设置平衡系数 

 平衡系数：高压侧绕组电流和低压侧绕组电流所对应的修

正系数。 

 平衡系数设置方式：可选择“直接设置平衡系数”，“由额

定电压和 CT 变比计算”（一次侧的额定电压和 TA 变比）、

“由额定电流计算”（一次侧的额定电流）。 

 TA 二次电流相位校正：当变压器两侧 TA 二次电流之间存

在角度差，由测试仪软件进行校正时，如使用的是三相电

流测试仪，则此时需将 C相电流输出为补偿电流。老式继

电器保护采用 CT 外转角应选“相位无校正”方式，微机
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保护基本都有内转角功能，一般以 Y侧内转角居多。 

 

 

试验步骤5：时间设置 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 输出持续时间：每次输出时测试仪持续输出的时间，一般

应大于保护动作时间，使保护可靠动作。 

 动作后持续时间：保护动作后故障持续的时间，模拟断路

器出口时间。 

 输出间断时间：在动作后或两次输出之间的间断时间，一

般应大于保护返回时间，使保护可靠返回。 
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如果继电保护装置无法长时间通过大电流，建议在保证保护

动作时延的前提下，尽可能地减小输出持续时间，延长输出间断

时间。 

 

 

试验步骤6：设置比例制动参数 



 

 电话：027-83522820             传真：027-83522821    

  网址：httpwww.whhdgc.com.cn    邮箱：whhdgc@163.com 

     地址：武汉市江汉经济开发区 
56 / 109 

 

 

在“比例制动参数”属性页中设置比例制动特性的拐点和试验

要测试的制动点。 

 比例制动特性曲线设置 

  整定值：拐点处的制动电流值。 

     斜率：对应拐点之后比率制动特性部分的斜率。 

     在此比例制动特性最多可设置三个拐点，可根据需要进行

选择。  

 

试验步骤7：设置谐波制动参数 

可选择2次～20次谐波制动。能够提供多段制动特性，按“添

加”按钮，即可增加谐波制动段数。根据谐波制动特性设置每段

的起点和终点。用“单个删除”可删掉多余的谐波制动段数。 
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试验步骤8：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。试验中，每完成一次动作电流值的搜索，

测试装置都将进入一个间断状态停止输出，用于保护装置

复归，并让测试仪休止及散热。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.6 同期 

同期试验主要用于测试测试同期继电器或同期装置的动作电

压、动作相角和动作频率，也可以进行自动调整试验。 

 

 

试验原理 

    程序提供了4个项目的测试，包括手动电压、手动频率、手动

相位，以及自动调整试验。整个测试过程中，系统侧电压、角度

和频率保持不变，程序根据测试项目的不同不断调整待并侧变量

的大小。为了避免相互之间的影响，一般地， 

1）测试“电压”时，待并侧的频率、角度和系统侧保持相同。 

2）测试“相位”时，待并侧的电压、频率和系统侧保持相同。 
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3）测试“频率”时，待并侧的电压和系统侧保持相同。 

动作电压、动作频率、动作角度的测试过程与常规的测试方法

相同。 

自动调整试验的测试过程稍有不同，即测试仪不断地检测同期

装置的调速、调压信号，根据同期装置的指令增加或减小待并侧

电压的频率、电压，以闭环的方式完成自动调整试验。 

 手动控制时的试验原理图如下： 

 

结束值 

 

 

 

                                           变化步长 

 

                            间隔时间 

初始值 

 

试验步骤 

试验步骤1：输出通道和开入量设置 

 UA Ua：两路电压输出，系统侧对应为UA，待并侧对应为

Ua。 

 UB Ub：两路电压输出，系统侧对应为UB，待并侧对应为

Ub。 
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 UC Uc：两路电压输出，系统侧对应为UC，待并侧对应为

Uc。 

 

试验步骤2：设置系统侧电压 

 电压：一般设置为57.740V。 

 相位：可设置范围为 0° ～ 360°，一般设置为0°。 

 频率：可设置范围为 1 ～ 100Hz，一般设置为50Hz。 

 

试验步骤3：设置待并侧电压 

 电压：可输出 0 ～ 120V 的交流电压。 

 相位：可设置范围为 0° ～ 360°。 

 频率：可设置范围为 1 ～ 100Hz。 

 初始值：当前变量的变化起点。 

 终止值：当前变量的变化终点。 

 变化步长：当前变量的变化步长应根据测试的要求选择合

适的大小，一般地，步长越小，测试精度越高。 

 输出值：测试装置在运行过程中动态显示的当前变化量数

值。 

 

试验步骤4：设置试验项目和测试方式等 

 试验项目：可分别测试待并侧电压、相位和频率，当测试

所选中的项目时，其余项均输出为设置的初始值不变化。 

 测试方式：可选择“手动控制”和“自动控制”两种。当
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设置为“手动控制”，需要用户通过单击“输出递增”、“输

出递减”按钮或使用F5、F6键盘快捷键来控制测试装置的

输出。当设置为“自动控制”时，则测试装置分别使用开

入E、开入F、开入G和开入H接收被测同期装置发出的V↑、

V↓和F↑、F↓信号，其余开入量接收动作信号。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 合闸时间：模拟断路器合闸所需要的时间。 

 试验时间：当超过此时间仍不能同步并列，将自动停止试

验。 

 

试验步骤5：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 当测试方式选择为“手动控制”时，可在开始试验后，通

过“输出递增”和“输出递减”按键来控制输出量的变化。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.7 线路定值 

线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。 

 

试验步骤 

试验步骤1：设置输出和开入量 

 

 UA UB UC Ua：测试仪使用UA、UB、UC、Ua（或UX）进行

电压输出。 

 Ua Ub Uc UA：测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA（输出UX）进

行电压输出，当使用六相电压的测试仪时，选择该选项才

有效。 
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 IA IB IC：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。 

 Ia Ib Ic：测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出，当使用

六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。 

 开入量：在菜单上把测试过程中需要用到的开入量打上

勾。 

 

试验步骤 2：设置公用试验参数 

 

 Z：短路阻抗定值幅值。 

 φ：短路阻抗定值角度。 

 R：短路阻抗定值电阻。 

 X：短路阻抗定值电抗。 
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 Kr、Kx：用于计算零序补偿系数，如果定值所给的参数形

式与此不同，可按如下公式进行转换： 

Kr = ( R0 / R1 - 1 ) / 3 

Kx = ( X0 / X1 - 1 ) / 3 

如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正序和零序

阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换成电阻和

电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以 Ko、Φ方

式计算的，如果Φ(Z1)＝Φ(Z0)，即 PS1=PS0，则 Ko 为

一实数，此时需设置 Kr＝Kx＝Ko 。 

 Ux 为第四路电压通道，共有 9种模式： 

0          不输出电压。 

+3Uo       三相交流电压的矢量和。 

-3Uo       三相交流电压矢量和的反相输出。 

+√3×3Uo  √3 倍的三相交流电压的矢量和。 

-√3×3Uo  √3 倍的三相交流电压矢量和的反相输出。 

Ua         输出 A相电压。 

Ub         输出 B相电压。 

Uc         输出 C相电压。 

自定义     输出自定义的电压和角度。 

 额定频率：在额定状态时工作的频率，一般为50Hz。 

 额定电压：在额定状态时输出的电压值，一般为57.740V。 

 负荷电流：与故障后的短路电流相比，负荷电流很小，一

般为0A。 

 故障前时间：每次子试验项目测试前，测试仪均输出一段
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时间的故障前状态（即空载状态），以保证保护接点可靠

复归，且重合闸准备完毕。故，该时间的设置一般大于保

护的复归时间（含重合闸充电时间），通常取20～25 秒

左右。 

 跳闸延时：模拟断路器的跳闸动作时间，测试仪根据开入

量的连接，一旦接受到保护的跳闸信号，经过“跳闸延时”

后，方进入跳闸后的电压电流状态。 

 合闸延时：模拟断路器的合闸动作时间，测试仪根据开入

量的连接，一旦接受到保护的合闸信号，经过“合闸延时”

后，方进入合闸后的电压电流状态。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 PT安装位置：PT安装在“母线侧”时，测试仪接到跳闸信

号后仍然给出三相额定电压。PT安装在“线路侧”时，测

试仪接到跳闸信号后输出电压为零。一般地，220KV 以下

的保护，PT 位于母线侧。 

 故障性质：选择“瞬时性”故障时，测试仪在整个试验过

程中只输出一次故障量，当测试仪接收到保护的动作信

号，或者达到所设置的“故障持续时间”后，停止输出故

障量，而转为输出正常的电压、电流，之后即便接收到其

它开入量信号，测试仪仍然维持正常量输出不变。选择“永

久性”故障时，测试仪按以下顺序输出：开始试验（输出

正常量）―→输出界面上所设置的第一次故障量―→接收

到保护跳闸动作信号（输出正常量）―→接收到重合闸动
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作信号（再次输出界面上所设置的故障量）―→再次接收

到保护跳闸动作信号（再次输出正常量，并不再改变，等

待停止试验）。如果需要对保护的后加速功能进行试验，

一般应选择永久性故障。 

 跳闸方式：用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 

“跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相

跳闸”时，则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种

情况下，“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到，模拟哪几

相跳开。若设为“三相跳闸”时，则不管哪个开入量收到

信号，三相均同时跳开。 

 

试验步骤 3：设置速断及过流试验参数 

 



 

 电话：027-83522820             传真：027-83522821    

  网址：httpwww.whhdgc.com.cn    邮箱：whhdgc@163.com 

     地址：武汉市江汉经济开发区 
67 / 109 

 

速断及过流测试项目可一次性完成两段速断、三段过流和过

负荷的定值、动作时间的测试。各子项目的试验过程分别如下图

所示： 

             故障前  故障状态    跳闸后状态  重合闸状态  永跳状

态 

                                    故障时间          断 开 时 间         

重合时间 

                                                            

 故障类型：选择需要进行测试的故障类型。 

 电流整定倍数：速断及过流定值的测试倍数，倍数可由用

户任意设置。 

 整定值：速断及过流的整定电流和整定时间。 

 

试验步骤 4：设置零序电流试验参数 
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零序保护主要用于线路接地故障的保护，而接地故障中最为

典型的当属单相接地，故本试验中以单相接地进行测试。本试验

根据测试项目和故障类型的选择，分别由若干个子试验项目构成，

各子项目的试验过程见“速断及过流”。 

 3Io：各段的零序定值。 

 故障限时：每次子试验项目从进入故障到结束之间的时

间，一般地，应保证保护在该时间内可以完成整个“跳闸

→重合闸→永跳”的过程。 

 电流整定倍数：各段零序定值的测试倍数，倍数可由用户

任意设置。 

 故障类型：各段需要进行测试的故障类型，可以设置各个

故障类型的故障方向。 

 

试验步骤5：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.8 距离保护 

距离保护试验单元测试距离保护定值校验，定性分析保护距

离保护各段动作的灵敏性和可靠性。 

 

试验原理 

    本试验根据测试项目和故障类型的选择，分别由若干个子试

验项目构成，各子项目的试验过程分别如下图所示： 

 

              故障前 故障状态    跳闸后状态   重合闸状态  永跳

状态 

                                    故障时间          断 开 时 间         

重合时间 

                                                            

  

试验步骤 

试验步骤1：设置输出和开入量 
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 UA UB UC Ua：测试仪使用UA、UB、UC、Ua（或UX）进行

电压输出。 

 Ua Ub Uc UA：测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA（输出UX）进

行电压输出，当使用六相电压的测试仪时，选择该选项才

有效。 

 IA IB IC：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。 

 Ia Ib Ic：测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出，当使用

六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。 
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试验步骤 2：设置试验参数 

 

 Kr：用于计算零序补偿系数（Kr／Kx），如果定值所给的

参数形式与此不同，可按如下公式进行转换：Kr = ( R0 / 

R1 – 1 ) / 3，考虑到一般情况下，电力系统假定零序

阻抗 Z0 和正序阻抗 Z1 的阻抗角度相等，通常取

0.667 。如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正

序和零序阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换

成电阻和电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以

Ko、Φ方式计算的，如果Φ(Z1)＝Φ(Z0)，即 PS1=PS0，

则 Ko 为一实数，此时需设置 Kr＝Kx＝Ko 。 

 Kx：用于计算零序补偿系数（Kr／Kx），如果定值所给的
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参数形式与此不同，可按如下公式进行转换：Kx = ( X0 / 

X1 – 1 ) / 3，考虑到一般情况下，电力系统假定零序

阻抗 Z0 和正序阻抗 Z1 的阻抗角度相等，通常取

0.667 。如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正

序和零序阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换

成电阻和电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以

Ko、Φ方式计算的，如果Φ(Z1)＝Φ(Z0)，即 PS1=PS0，

则 Ko 为一实数，此时需设置 Kr＝Kx＝Ko 。 

 Ux 为第四路电压通道，共有 9种模式： 

0          不输出电压。 

+3Uo       三相交流电压的矢量和。 

-3Uo       三相交流电压矢量和的反相输出。 

+√3×3Uo  √3 倍的三相交流电压的矢量和。 

-√3×3Uo  √3 倍的三相交流电压矢量和的反相输出。 

Ua         输出 A相电压。 

Ub         输出 B相电压。 

Uc         输出 C相电压。 

自定义     输出自定义的电压和角度。 

 额定频率：在额定状态时工作的频率，一般为50Hz。 

 额定电压：在额定状态时输出的电压值，一般为57.740V。 

 负荷电流：与故障后的短路电流相比，负荷电流很小，一

般为0A。 

 故障前时间：每次子试验项目测试前，测试仪均输出一段

时间的故障前状态（即空载状态），以保证保护接点可靠
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复归，且重合闸准备完毕。故，该时间的设置一般大于保

护的复归时间（含重合闸充电时间），通常取20～25 秒

左右。 

 跳闸延时：模拟断路器的跳闸动作时间，测试仪根据开入

量的连接，一旦接受到保护的跳闸信号，经过“跳闸延时”

后，方进入跳闸后的电压电流状态。 

 合闸延时：模拟断路器的合闸动作时间，测试仪根据开入

量的连接，一旦接受到保护的合闸信号，经过“合闸延时”

后，方进入合闸后的电压电流状态。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 PT安装位置：PT安装在“母线侧”时，测试仪接到跳闸信

号后仍然给出三相额定电压。PT安装在“线路侧”时，测

试仪接到跳闸信号后输出电压为零。一般地，220KV 以下

的保护，PT 位于母线侧。 

 故障性质：选择“瞬时性”故障时，测试仪在整个试验过

程中只输出一次故障量，当测试仪接收到保护的动作信

号，或者达到所设置的“故障持续时间”后，停止输出故

障量，而转为输出正常的电压、电流，之后即便接收到其

它开入量信号，测试仪仍然维持正常量输出不变。选择“永

久性”故障时，测试仪按以下顺序输出：开始试验（输出

正常量）―→输出界面上所设置的第一次故障量―→接收

到保护跳闸动作信号（输出正常量）―→接收到重合闸动

作信号（再次输出界面上所设置的故障量）―→再次接收
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到保护跳闸动作信号（再次输出正常量，并不再改变，等

待停止试验）。如果需要对保护的后加速功能进行试验，

一般应选择永久性故障。 

 跳闸方式：用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 

“跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相

跳闸”时，则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种

情况下，“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到，模拟哪几

相跳开。若设为“三相跳闸”时，则不管哪个开入量收到

信号，三相均同时跳开。 

 

试验步骤 3：设置距离保护参数 

 相间定值Z：各相间距离段的阻抗定值幅值。 

 相间定值φ：各相间距离段的阻抗定值角度。 

 相间定值R：各相间距离段的阻抗定值电阻。 

 相间定值X：各相间距离段的阻抗定值电抗。 

 接地定值Z：各接地距离段的阻抗定值幅值。 

 接地定值φ：各接地距离段的阻抗定值角度。 

 接地定值R：各接地距离段的阻抗定值电阻。 

 接地定值X：各接地距离段的阻抗定值电抗。 

 故障电流：针对各段短路阻抗的大小，设置的试验时各段

的故障电流。 

 故障限时：每次子试验项目从进入故障到结束之间的时

间，一般地，应保证保护在该时间内可以完成整个“跳闸

→重合闸→永跳”的过程。 
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 故障阻抗倍数：各段阻抗定值的测试倍数，倍数可由用户

任意设置。 

 故障类型：各段需要进行测试的故障类型，可以设置各个

故障类型的故障方向。 

 

 

试验步骤4：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.9 阻抗特性 

阻抗特性试验单元用于自动测试阻抗型继电器（包括阻抗继

电器、功率方向继电器等）的动作边界，即 Z(φ) 动作边界特性。 

 

试验原理 

根据阻抗整定特性的不同，程序提供了两种不同的扫描方式：

辐射式，平行式。辐射式扫描一般用于搜索圆形、四边形等封闭

式的动作边界（如阻抗继电器），而平行式则通常用于直线动作

边界特性的扫描（如功率方向继电器）。 

 

 辐射式扫描原理 
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试验中待测试的扫描边界点由扫描角区域和步长决定，此处，

扫描角度以平行于R 轴为 0°。例：取扫描角区域为 0°到 

360°，步长为 30°，则程序自动以 0°为起点，以360°为终点，

按逆时针方向，每隔 30°计算一条扫描线。各扫描线的起点均为

中心阻抗Z ，长度由扫描半径决定，每条扫描线与整定边界特性

的交叉点即为测试时等待搜索的动作边界点。 

如果程序计算过程中发现某条扫描线的搜索起点或终点的电

压、电流越限，则自动忽略该扫描线。 

测试开始时，测试仪首先测试中心点的动作情况。中心点必

须动作，否则将停止试验。这是因为沿每一扫描半径线由半径端

点向中心点搜索被认为是从动作区外向动作区内搜索，如中心点

不动，搜索势必无法进行。中心点动作后，沿每条半径线的搜索

是从半径端点逐点向前推进进行测试，在半径端点处不动作，逐

点推进直至找到动作点，即为该线的动作边界值，在阻抗平面上

打上圆点标记，再进入下一条线搜索。 

在每一个阻抗点，装置首先进入故障前状态输出正常状态值，

等待“故障前时间”，再输出故障状态量（此故障量根据该点阻

抗和故障电流计算得出）。 
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 平行式扫描原理 

 

试验中待测试的扫描边界点由起点阻抗Z、扫描线倾角、间距

以及扫描线数目决定，同理，此处扫描线倾角以平行于R 轴为0°。

设置完以上参数后，程序自动以起点阻抗Z 为开始，沿R 轴正方

向，按“扫描间距”等距离地计算各扫描 

线，扫描线的方向平行于“扫描倾角”方向，扫描线的长短由“扫

描长度”确定。每条扫描线与整定边界特性的交叉点即为测试时

等待搜索的动作边界点。 

如果程序计算过程中发现某条扫描线的搜索起点或终点的电

压、电流越限，则自动忽略该扫描线。 
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试验步骤 

试验步骤1：设置输出和开入量 

 UA UB UC Ua：测试仪使用UA、UB、UC、UX（或Ua）进行

电压输出。 

 Ua Ub Uc UA：测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA（输出UX）进

行电压输出，当使用六相电压的测试仪时，选择该选项才

有效。 

 IA IB IC：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。 

 Ia Ib Ic：测试仪使用 Ia、Ib、Ic 进行电流输出，当使

用六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。 
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试验步骤 2：扫描设置 

 扫描方式：辐射式扫描比较适用于封闭型的动作边界特性

扫描；平行式扫描比较适用于直线式边界特性的扫描。 

 搜索方式：可选择双向逼近和单向逼近两种搜索方式。 

1、双向逼近，即对分搜索方式，先测试搜索起点（在非

动作区）和终点（在动作区）的动作情况之后，取二者的

中点进行测试，如果动作，则将该点取代终点，如果不动

作，则将该点取代起点，再取起点和终点之中点进行测试，

如此不断推进，一直搜索至所取最后两个测试点之间差值

在“搜索精度”范围之内才认为找到动作边界点。双向搜

索可以搜索到较精确的动作边界点，搜索速度也更快捷。 

2、单向逼近，从起点开始，按所设置步长从变化初值向

变化终值的方向一步一步进行搜索，当搜索至某个点时保

护动作，则认为搜索到动作点，打下一个点后结束该条搜

索线的搜索并进入下一条搜索线搜索。 

 搜索精度：当设置为“双向逼近”的搜索方式时，它是搜

索的最后两个测试点之间距离，只有小于该距离才停止搜

索。当设置为“单向逼近”的搜索方式时，该值表示搜索

阻抗的步长。 

 扫描范围：为了加快动作边界的搜索，各扫描线上的搜索

起点应尽可能地接近边界点，为此程序提供了扫描范围的

设置，边界点只在每条扫描线扫描半径的(100 - 扫描范

围)%到100%之间进行搜索。一般地，应保证扫描半径的

(100 - 扫描范围)%位于动作区内，100%位于动作区外，
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即扫描线必须完全覆盖动作边界。 

 坐标半径：阻抗图显示的坐标正半轴、负半轴长度。 

 扫描半径：扫描半径应大于保护阻抗整定值的一半，以保

证扫描圆覆盖保护的各个动作边界。搜索时是从非动作区

（扫描线外侧点）开始扫描。试验期间，如果发现在扫描

某条搜索线的外侧起点时，保护就动作了，则说明这条扫

描线没有跨过实际的阻抗边界，即整个搜索线都在动作区

内，不符合“每条搜索线都应一部分在动作区内，另一部

分在动作区外”的原则。这时，请适当增大“扫描半径”。 

 起始角度：扫描角的起始角。 

 终止角度：扫描角的终止角，终止角和起始角沿逆时针方

向所包围的区域即为扫描角区域。 

 角度步长：从扫描角起点开始，以步长为间距，沿逆时针

方向确定需要测试的扫描线。通过设置起始角度、终止角

度以及角度步长来设置系列搜索线。如果角度步长设置得

很小，虽然搜索出的点很多，有利于提高边界搜索精度，

但也会大量增加试验时间，实际测试时请选择适当的角度

步长。 

 扫描长度：平行式扫描时，每条扫描线段的长度。 

 扫描间距：平行式扫描时，相邻两条扫描线之间的最短距

离。 

 扫描线数：平行式扫描时，从起点阻抗 Z 开始，平行扫

描线的最大条数。 

 扫描倾角：平行式扫描时，每条平行扫描线的倾斜角，相
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对于横坐标的正方向而言，即与 R 轴正方向的夹角。 

 Z：极坐标形式的幅值。 

 Φ：极坐标形式的角度。 

 R：直角坐标形式的电阻。 

 X：直角坐标形式的电抗。 

 

试验步骤 3：故障设置 

 

 Kr、Kx：用于计算零序补偿系数（Kr／Kx），如果定值所

给的参数形式与此不同，可按如下公式进行转换： 

Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3 

Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3 
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如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正序和零序

阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换成电阻和

电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以 Ko、Φ方

式计算的，如果 Φ(Z1)＝Φ(Z0)，即 PS1=PS0，则 Ko 为

一实数，此时需设置 Kr＝Kx＝Ko 。 

 额定电压：在额定状态时输出的电压值，一般为57.740V。 

 额定频率：在试验时输出的频率值，一般为50Hz。 

 负荷电流：在额定状态时输出的电流值。 

 负荷电流相位：以电压为参照，负荷电流相对于电压的角

度偏移。 

 故障前时间：故障前时间内输出空载（或负荷）状态，通

常用于模拟继电器或保护的复归。一般地，故障前时间必

须能保证保护可靠复归。 

 故障时间：故障时间阶段输出故障后的电压、电流状态。

为了正确地搜索出本段的动作边界，必须保证“故障时间”

的设置大于本段的整定动作时间，但小于下一段的整定动

作时间。如测试距离保护II 段的动作边界，则“故障时

间”必须大于II 段的整定时间，但小于III 段的整定时

间。 

 故障类型：程序提供了 11 种故障类型，包括 A 、B 、C 接

地，AB 、BC 、CA 相间短路，AB 、BC 、CA 两相接地，

三相短路。 

 故障方向：可设置为正向故障或反向故障。 

 短路电流：短路故障时，流经保护安装处的故障相电流。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于
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该时间，则接点动作不被确认。 

 Ux 为第四路电压通道，共有 6种模式： 

0          不输出电压。 

+3Uo       三相交流电压的矢量和。 

-3Uo       三相交流电压矢量和的反相输出。 

+√3×3Uo  √3 倍的三相交流电压的矢量和。 

-√3×3Uo  √3 倍的三相交流电压矢量和的反相输出。 

自定义     输出自定义的电压和角度。 

 

试验步骤4：特性设置  

 

    设置完阻抗特性图的参数后，点击“应用”即可绘制出设置
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的阻抗特性图。 

 特性形状：选择保护装置的整定边界特性，可进行以下选               

择, 

圆特性：包含椭圆等类圆特性，以输入的两个点为直径，

中点为圆心绘制特性圆； 

四方CSC型保护装置：针对北京四方公司的CSC型线路保护

装置； 

自定义：根据用户添加的阻抗点，将之连接形成特性图。 

 相对误差：实际测试点与理论点的幅值的百分比。 

 

试验步骤5：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的 F3 快捷键可退出试验。 
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2.10 频率滑差 

频率试验单元测试频率继电器、低周减载装置等的动作值、动

作时间，以及滑差闭锁特性。 

 

试验步骤 

试验步骤1：设置输出和开入量 

 

 UA UB UC：测试仪使用UA、UB、UC进行电压输出。 

 Ua Ub Uc：测试仪使用Ua、Ub、Uc进行电压输出，当使用

六相电压的测试仪时，选择该选项才有效。 

 IA IB IC：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。 

 Ia Ib Ic：测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出，当使用
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六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。 

 

试验步骤2：选择输出通道，设置幅值和相位 

在菜单的“输出通道”子菜单中可分别选择Ua、Ub、Uc、Ia、

Ib、Ic六个输出通道，在界面左上部的“输出幅值”和“输出相

位”的输入框中输入交流电压和电流的输出值。 

 

 试验步骤3：设置试验参数 

一、 动作值测试 
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 搜索起点：频率的搜索起点。 

 搜索终点：频率的搜索终点。 

 搜索步长：搜索频率的变化步长。一般地，根据测试要求

选择合适的步长，步长越小，动作值的测试精度越高。 

 等待时间：设置每一步搜索过程结束后保持当前输出，等

待保护动作的时间，一般地，等待时间的设置应大于保护

的动作时间。 

 复归频率：保证在复归时间内使保护装置可靠复归的频

率。 

 复归时间：考虑到保护可能需要一定时间的复归过程，所

以在试验前首先输出由变化起点所确定的电压电流状态，

以保证试验前保护可靠复归。 
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 df/dt：频率的变化速度。 

 

二、 动作时间测试 
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 初始频率：频率变化的起点。 

 结束频率：频率变化的终点。 

 复归时间：考虑到保护可能需要一定时间的复归过程，所

以在试验前首先输出由变化起点所确定的电压电流状态，

以保证试验前保护可靠复归。 

 终点等待时间：搜索结束后保持当前输出，等待保护动作

的时间，一般地，等待时间的设置应大于保护的动作时间。 

 计时启动频率：试验过程中，所选择变量按设定的滑差变

化到计时启动值时，计时启动，开始进行时间测量，直到

保护动作计时结束。 

 df/dt：频率的变化速度。 

 

三、 df/dt闭锁值测试 

 
 初始频率：频率变化的起点。 

 结束频率：频率变化的终点。 

 复归时间：考虑到保护可能需要一定时间的复归过程，所

以在试验前首先输出由变化起点所确定的电压电流状态，
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以保证试验前保护可靠复归。 

 等待时间：设置每一步搜索过程结束后保持当前输出，等

待保护动作的时间，一般地，等待时间的设置应大于保护

的动作时间。 

 df/dt起点：滑差搜索值的起点。 

 df/dt终点：滑差搜索值的终点。 

 df/dt步长：滑差的变化步长。 

 

 

 试验步骤4：设置其它参数 

 变化间隔时间：进行频率变化时，两次频率变化之间的间

隔时间，如果保护装置的采样速率或精度较低，可以适当

放大间隔时间。 
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 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 

试验步骤5：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.11 常规试验 

常规试验单元主要用来进行功率方向继电器、阻抗继电器等

的测试。 

 

试验步骤 

试验步骤1：设置输出和开入量 

 

 UA UB UC Ua：测试仪使用UA、UB、UC、Ua（或UX）进行

电压输出。 

 Ua Ub Uc UA：测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA（输出UX）进

行电压输出，当使用六相电压的测试仪时，选择该选项才



 

 电话：027-83522820             传真：027-83522821    

  网址：httpwww.whhdgc.com.cn    邮箱：whhdgc@163.com 

     地址：武汉市江汉经济开发区 
94 / 109 

 

有效。 

 IA IB IC：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。 

 Ia Ib Ic：测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出，当使用

六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。 

 

试验步骤2：试验设置 

一、 功率方向继电器试验 

 保护类型：根据待测试继电器的类型，程序提供了三种常

见的继电器类型，包括“相间功率方向” 、“零序功率方

向” 、“负序功率方向”。 

 故障类型：选择不同的保护类型时，程序会自动列出与之

相匹配的故障，括号内是接线提示。 

 额定电压：待测试继电器的额定电压。 

 频率：输出至待测试继电器交流电压、电流的频率。 

 故障电压：故障相输出的电压。 

 故障电流：故障相输出的电流。 

 动作边界 1：线电压角度由此开始递增变化，搜索第一个

动作边界。 

 动作边界2：线电压角度由此开始递减变化，搜索第二个

动作边界。 

 角度步长：试验过程中，电压角度的每次变化步长。 

 当前角度：试验时，显示当前输出的线电压角度。 

 故障前时间：进入故障前的时间，此时电流为0，电压为

额定电压。 
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 故障时间：输出故障电压、故障电流的时间。 

 复归时间：退出故障后的时间，此时电压、电流均为0。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 

 试验过程描述  ——————————————————— 

故障前时间，装置输出额定电压，电流输出为 0。故障前时间

后，进入故障时间，电压输出故障电压，电流输出故障电流，且

故障电压超前于故障电流的角度为软件显示的“当前角度” 。经

故障时间后，若装置未收到保护动作信号，则进入复归时间，电

压电流输出为 0。复归时间后，再依次进入故障前时间，故障时间，

此时故障电压超前于故障电流的角度按角度步长递增，依次类推，
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直至保护动作，此时记录的角度值为动作边界 1。 

再次进入复归时间，故障电压超前于故障电流的角度从动作

边界 2 开始，逐次递减，直至保护动作，此时记录的角度值为动

作边界 2。 

找到两个动作边界后，得出最大灵敏角（动作边界 1＋动作边

界 2）/2。 

然后仪器直接给出电压超前于电流的角度为最大灵敏角，并

开始计时，收到保护动作信号后，停止计时，得出动作时间(最大

灵敏角下测得的动作时间)。 

 

二、 阻抗继电器试验 
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 继电器类型：根据待测试继电器的类型，程序提供了两种

常见的继电器类型，包括“接地阻抗”和“相间阻抗”。 

 返回方式：选择“动作继续”时，无论继电器是否动作，

程序都会从起点变化到终点；选择“动作返回”时，一旦

程序确认继电器动作，则改变变化方向，向起点返回。 

 试验电压：选择试验时输出的电压通道。 

 试验电流：选择试验时输出的电流通道。 

 整定阻抗：设置待测阻抗继电器的阻抗整定值。 

 允许误差：待测阻抗继电器允许的阻抗误差范围。 

 额定电压：待测试继电器的额定电压。 

 额定电流：待测试继电器的额定电流。 

 频率：输出至待测试继电器交流电压、电流的频率。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 最大灵敏角  ———————————————————— 

 起始角度：电压角度变化的起点。 

 结束角度：电压角度变化的终点。 

 角度步长：电压角度变化的步长。 

 间隔时间：电压角度按步长变化时，每一次变化的保持时

间。一般地，该值应大于继电器的动作时间。 

 动作阻抗  ————————————————————— 

 起始电压：电压幅值变化的起点。 

 结束电压：电压幅值变化的终点。 
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 电压步长：电压幅值变化的步长。 

 电压角度：电压和电流的夹角。 

 间隔时间：电压幅值按步长变化时，每一次变化的保持时

间。一般地，该值应大于继电器的动作时间。 

 动作时间  ————————————————————— 

各变量从故障前状态进入故障状态后开始计时，当开入量接

点的状态发生翻转停止计时。 

 故障前时间：故障前状态的输出时间。 

 故障前电压：故障前时间里的输出电压大小。 

 故障前电压角：故障前时间里的输出电压角度。 

 故障前电流：故障前时间里的输出电流大小。 

 故障时间：故障状态的输出时间。 

 故障电压：故障时间里的输出电压大小。 

 故障电压角：故障时间里的输出电压角度。 

 故障电流：故障时间里的输出电流大小。 

 记忆时间  ———————————————————— 

各变量从故障前状态进入故障状态后，当开入量接点的状态

发生翻转开始计时，直到开入量接点的状态再次发生翻转停止计

时。 

 故障前时间：故障前状态的输出时间。 

 故障前电压：故障前时间里的输出电压大小。 

 故障前电压角：故障前时间里的输出电压角度。 

 故障前电流：故障前时间里的输出电流大小。 
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 故障时间：故障状态的输出时间。 

 故障电压：故障时间里的输出电压大小。 

 故障电压角：故障时间里的输出电压角度。 

 故障电流：故障时间里的输出电流大小。 

 

试验步骤3：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始”按钮或键盘上的F2快捷键，

开始试验。 

 单击“退出”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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2.12 时间特性 

时间特性试验单元主要用于反时限继电器的动作时间特性测

试，包括i-t特性、v-t特性。 

 

试验原理 

结

束

值 

 

                                            变化步长 

 

 

 

      故障前时间 

 

 

                      故障时间              复归时间 

试验步骤 

试验步骤1：设置输出和开入量 

 UA UB UC：测试仪使用UA、UB、UC进行电压输出。 

 Ua Ub Uc：测试仪使用Ua、Ub、Uc进行电压输出，当使用

六相电压的测试仪时，选择该选项才有效。 

 IA IB IC：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。 



 

 电话：027-83522820             传真：027-83522821    

  网址：httpwww.whhdgc.com.cn    邮箱：whhdgc@163.com 

     地址：武汉市江汉经济开发区 
101 / 109 

 

 Ia Ib Ic：测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出，当使用

六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。 

 

试验步骤2：试验设置 

一、 i-t特性试验 

i-t特性主要用于测试方向过流或过流继电器的单相接地短

路、两相短路和三相短路时过流保护的动作时间特性，以及应用

在发电机、电动机保护单元中的零序和负序过流保护的动作时间

特性。 

 

 额定电压：正常相电压的输出值。 

 故障电压：故障相电压的输出值。 
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 额定电流：测试点的基准电流，一般取继电器的额定电流。 

 电流相位：对于各种故障类型，电流相位角的定义为故障

类型的第一相电流的相位角。 

 电流初值：故障电流的起始值。 

 电流终值：故障电流的终止值。 

 电流步长：故障电流的变化步长值，故障相电流将从起始

值按步长逐步变化直至终止值结束测试。 

 方向特性：当保护装置不带方向时，选择“无方向”，测

试仪在试验时不会输出电压；当保护装置带方向时，选择

“有方向”，测试仪在试验时会根据故障类型输出故障电

压。 

 CT中性点：选择保护CT电流的正方向。 

 故障类型：可选择 A相接地、B相接地、C相接地、AB 相短路、

BC 相短路、CA 相短路、三相短路、负序电流、零序电流、三

相并联。 

1、单相接地：故障相电流幅值等于测试电流，其它两相

电流幅值等于 0，A相电流相位等于设置的

电流相位角，三相电流的相位各相差

120°；故障相电压幅值等于设定的故障电

压，其它两相幅值为额定电压，A相电压相

位等于0°，三相电压的相位各相差120°。 

2、两相短路：故障两相的电流幅值均等于测试电流，非

故障相电流幅值等于 0，两相电流相位互差

180°；三相电压幅值均为额定电压，A 相
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电压相位等于 0°，三相电压的相位各相差

120°。 

3、三相短路：UA 幅值 = 故障电压，UA 相位 = 0°； 

UB 幅值 = 故障电压，UB 相位 = -120°； 

UC 幅值 = 故障电压，UC 相位 = 120°； 

IA 幅值 = 测试电流，IA 相位 = 电流相位

角； 

IB 幅值 = 测试电流，IB 相位 = -120°+ 

电流相位角； 

IC 幅值 = 测试电流，IC 相位 = 120°+ 电

流相位角。 

       4、负序电流：UA 幅值 = 故障电压，UA 相位 = 0°； 

UB 幅值 = 故障电压，UB 相位 = 120°； 

UC 幅值 = 故障电压，UC 相位 = -120°； 

IA 幅值 = 测试电流，IA 相位 = 电流相位

角； 

IB 幅值 = 测试电流，IB 相位 = 120°+ 电

流相位角； 

IC 幅值 = 测试电流，IC 相位 = -120°+ 

电流相位角。 

       5、零序电流：UA 幅值 = 故障电压，UA 相位 = 0°； 

UB 幅值 = 故障电压，UB 相位 = 0°； 

UC 幅值 = 故障电压，UC 相位 = 0°； 

IA 幅值 = 测试电流 ÷ 3，IA 相位 = 电
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流相位角； 

IB 幅值 = 测试电流 ÷ 3，IB 相位 = 电

流相位角； 

IC 幅值 = 测试电流 ÷ 3，IC 相位 = 电

流相位角。 

   6、三相并联：对于单相故障，如果需要增大电流输出范

围，可以选择三相并联输出，测试电流最

大可达120A。 

UA 幅值 = 故障电压，UA 相位 = 0°； 

UB 幅值 = 故障电压，UB 相位 = -120°； 

UC 幅值 = 故障电压，UC 相位 = 120°； 

IA 幅值 = 测试电流 ÷ 3，IA 相位 = 电

流相位角； 

IB 幅值 = 测试电流 ÷ 3，IB 相位 = 电

流相位角； 

IC 幅值 = 测试电流 ÷ 3，IC 相位 = 电

流相位角。 

 特性定义：设置有 IEEE 标准导出的特性方程中的参数 A、

B、D、P、Q、K1 和 K2。 

 

二、 v-t特性试验 

电压特性试验主要用于测试反时限电压继电器的U(t)动作特

性。 
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 电压初值：故障电压的起始值。 

 电压终值：故障电压的终止值。 

 电压步长：故障电压的变化步长值，输出相电压将从起始

值按步长逐步变化直至终止值结束测试。 

 故障电压：可选Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Uabc（三

相正序）、Uacb（三相负序）等八种电压输出方式。 

单相输出：其余两相电压均不输出。 

两相输出：两相相差180°，另一相不输出。 

三相输出：三相相差120°。 

如果电压试验时的电压较大，建议选择AB 、BC 或CA 线

电压方式输出，试验过程中，两相的电压相位自动调整为

互差180 °。 
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试验步骤3：设置试验时间 

 故障前时间：每个测试项目的第一个测试点进入故障前的

输出时间，此时输出的电压、电流、频率都是额定或故障

前状态的设置量。 

 故障时间：对于每一个故障点输出，测试装置所输出的最

长时间。如果接收到保护继电器动作信号，则立即停止本

轮试验，准备进入下一轮。一般地，“故障时间”应大于

保护装置可能出现的最大动作时间。 

 复归时间：在两轮故障试验之间，可设置一段不输出的休

止时间以使继电器接点复归和测试装置散热，在复归时间

内测试仪没有电压电流输出。 

 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于

该时间，则接点动作不被确认。 

 额定频率：电压、电流的额定输出频率。 
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试验步骤4：开始试验 

 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快

捷键，开始试验。 

 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。 
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附录一：配置清单 

 

1．标准配置 

继电保护测试仪主机       一台 

高强度铝合金主机包装箱      一只 

测试导线          一包 

电源线          一根 
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附录二：售后服务 

 
1. 本公司对售出的产品两年质保。用户要求维修请与本公司售后

服务部联系。  

2. 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费： 

1）用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。 

2）用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。 

3）用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。 

4）用户因接线错误导致设备故障或损坏。 

5）如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障

或损坏。 

6）不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或

损坏。 

7） 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产

品。 
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