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详细信息 

设备名称：SF6 纯度分析仪 

型        号：HDSP‐501 

数        量：1台套 

生产厂家：武汉恒电高测电气有限公司 

 

一、产品简介：  

便携式SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6与空气SF6与N2混合

气体的 SF6气体纯度。也能用于存在有几种背景气体的应用中(需特别

提出要求)。分析仪上有电池充电指示灯，内置充电器。探测组件可

快速准确地测出 SF6纯度，一般情况下，其寿命可达十年。 

    主要应用于检查 SF6设备(电缆，开关)中的 SF6气体纯度，SF6 电

气设备，当需要补气时，应对 SF6 新气按气体质量标准验收，新 SF6

气体的纯度不应小于 99.8%，充入设备后的纯度不应小于 97%。 

 

二、产品图片： 

2.1 产品软件图示 
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三、主要特点 

 长寿命探测组件 

 精确高，重复性好 

 内置稳压阀和电子质量流量计 

 超大液晶显示 

 轻巧便携，容易使用 

 充电电池供电，交直流两用 

 响应快，几乎无预热等候 

 测量结果不受环境温度影响 

 

四、技术指标 

1. 范    围： 0～100%  SF6; 

2. 精度和重复性：SF6 精度±0.1% 

3. 响应时间： 90%  10s（30s）； 

4. 取    样： 内置稳压阀、过滤器、流量计； 

5 米取样管一只。 
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5. 工作温度： -30℃至 50℃(最佳精度)； 

6. 电    源： 直流：内置锂电池，交流：220V／50Hz； 

7. 读    出： 超大彩色液晶图形化显示，分辨率 0.01%； 

8. 尺    寸： 258×240×88； 

9. 重    量： 约 2.4 公斤； 

10.输出接口： USB2.0 规范； 

11.取样流量： 0.5～0.9L/min。 

12.工作压力：﹤1.5MPa 

 

五、服务质量要求 

1、资料要求 

提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的

要提供相应的中文说明书），并带电子版说明书，试验报告。各种证件

齐全，包括产品合格证、保修卡。货物运输送货上门，包装严密，做

好防震防摔防潮措施。 

2、售后服务 

质保期为一年、终生维护， 客户在使用武汉恒电高测电气有限

公司产品的过程中如遇到任何问题，可拨打我公司售后服务专线

400-027-1996 或 登 录 恒 电 高 测 公 司 中 文 网 站

（ http://www.whhdgc.com.cn ） 或 通 过 客 户 服 务 信 箱 

(whhdgc@163.com) 寻求技术支持服务，由恒电高测专业客服人员

为您解决产品使用过程中遇到的各类问题。  
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3、培训（双方协商） 

供方对需方人员定期进行技术培训，培训内容包括：设备的正确

使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，

使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软

件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指

导。 

4、验收标准和方式（双方协商） 

对设备的验收采取现场运行方式(或其他)进行，供方派技术人员

到现场进行试验、培训，保证设备运行指标合格，需方需全力配合。 


